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Quanto prodotto potete permettervi di sprecare? 
Potrebbe sorprendervi, ma le tradizionali irroratrici a ventola mandano 

a bersaglio soltanto il 15-20% del prodotto: quasi il 60% del prodot-
to si perde nel terreno e meno del 3% raggiunge la pagina inferiore 
delle foglie o altre zone nascoste. Questi dati sono stati rilevati dagli 
studi condotti presso le Università della California, della Georgia, 
dell’Illinois e del Cile. Ciò significa che su una spesa di 100 euro per 
l’acquisto di un prodotto, di fatto solo circa 3 euro sono investiti sulla 
quantità di prodotto che raggiunge realmente il bersaglio (Figura 1).

Meno quantità, più risultati
Con i sistemi ESS, molti viticoltori sono in grado di dimezzare la quan-

tità di prodotto usato e riducono di 20 volte l’uso di acqua, che non 
equivale affatto ad una ridotta potenza di irrorazione. In Figura 2 
sono riportati i risultati ottenuti da ESS in applicazioni pratiche con 
percentuali di prodotto sia massime che dimezzate, irrorate sugli 
acini situati nella parte interna del grappolo. Anche con metà pro-
dotto e una quantità d’acqua 20 volte inferiore, il sistema ESS eroga 
una quantità di prodotto nella parte interna dei grappoli 3 volte 
maggiore rispetto ai tradizionali sistemi con ventola. Il minor dosag-
gio di prodotto è anche adatto all’uso con regolatori di crescita. L’uva 
da tavola illustrata in Figura 3 è stata trattata con quantità dimezzate 
dei prodotti (compreso l’acido giberellico e l’Ethrel), con appena 47-
75 litri d’acqua per ettaro. 

Il vantaggio delle goccioline micrometriche 
con la massima carica
Le irroratrici ESS impiegano l’ugello MaxCharge, progettato speci-

ficatamente per creare goccioline di piccolissime dimensioni con 
un’elevata carica elettrica. Il livello di carica è decisamente superiore 
ai 3 millicoulomb per chilo, che è la misura di riferimento minima 
per un buon risultato elettrostatico. La combinazione di elevata 
carica elettrica e dimensioni (e peso) ottimali delle gocciole fa sì che 

Figura 3: 	 L’uva da tavola presenta goccioline con distribuzione (evidenziata  
	 dal colore) e dimensioni uniformi dopo applicazioni a metà  
	 volume di tutti i getti.

l’irrorazione superi la forza di gravità, diventando avvolgente, per 
poi depositarsi sulla pagina inferiore delle foglie, come illustrato in 
Figura 4 (destra).

Da tempo gli agronomi sanno che le goccioline di piccole dimensioni 
(tra 25 e 60 µm) sono più efficaci nel controllo di insetti e malattie, 
oltre che nell’uso di fertilizzanti fogliari e regolatori di crescita. Finora 
però le goccioline così piccole si potevano ottenere soltanto con le 
tradizionali irroratrici ad altissima pressione (superiore a 207 bar) 
ed erano altamente esposte alla deriva, vista l’assenza della carica 
elettrica.

Una forza di attrazione elettrica 80 volte  
superiore alla forza di gravità
Oggi, con l’ugello elettrostatico ESS MaxCharge, le goccioline leggere 

di piccole dimensioni sono attratte verso il bersaglio da una forza 
elettrica che supera di 80 volte la forza di gravità, migliorandone 
dunque l’efficacia. Inoltre, l’ugello MaxCharge crea le goccioline con 
una pressione di appena 1 bar. In Figura 5 sono illustrati tutti i forma-
ti di goccioline realizzabili con l’ugello MaxCharge a confronto con 
quelli dei tradizionali ugelli ad alta pressione. Il formato medio delle 
goccioline con MaxCharge è di 35 µm, con valori massimi e minimi 

Quattro irroratrici ESS progettate speci�catamente per il vigneto  Figura 5: 	 Le dimensioni delle goccioline sono un parametro importante  
	 per valutare le prestazioni dell’irroratrice. Le goccioline con  
	 formato compreso tra 25 e 60 µm consentono una maggiore  
	 copertura e sono migliori per il controllo degli insetti e delle  
	 malattie. Il volume di una goccia con diametro 300 µm equivale  
	 a 1000 gocce da 30 µm. (Ohio State Univ.)
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Figura 4:	 Il getto ad elevata carica dell’ugello ESS MaxCharge™ è attratto  
	 da tutte le superfici delle piante.
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Figura 6: 	 Ugello elettrostatico aeroassistito brevettato  
	 ESS MaxCharge.

molto vicini. L’ugello tradizionale messo a confronto, produce goc-
cioline con un formato medio di 280 µm circa, con oscillazioni de-
cisamente ampie tra valori massimi e minimi. In Figura 5 viene anche 
illustrato il motivo per cui le goccioline di piccole dimensioni offrono 
una copertura migliore: 1000 goccioline da 30 µm prodotte da un 
ugello ESS eguagliano il volume di una singola gocciolina da 300 
µm di un ugello tradizionale. Le goccioline prodotte con l’ugello ESS 
MaxCharge offrono un enorme vantaggio in termini di copertura. 

MaxCharge di ESS: la maggiore carica di sempre
Il nuovo ugello MaxCharge illustrato in figura 6 è stato progettato per 

rendere l’irrorazione elettrostatica sicura, affidabile e semplice. Sono 
tre le caratteristiche-chiave che consentono di ottenere una buona 
irrorazione elettrostatica in agricoltura: 1) piccolo formato delle 
goccioline, 2) goccioline aeroassistite e 3) carica elevata. Il sistema 
MaxCharge unisce tutti e tre questi ingredienti in un unico pacchet-
to, che ha superato dure prove. L’ugello MaxCharge si serve dell’aria 
compressa per atomizzare lo spruzzo e convogliare le gocciole nella 
pianta, formando una nube turbolenta. Mentre l’aria si sposta at-
traverso l’ugello, viene accelerata alla velocità del suono e colpisce il 
flusso di liquido, creando goccioline con formato ottimale (35 µm). 
Nella punta dell’ugello vi è uno speciale elettrodo, che concentra il 
campo elettrico sulla superficie del getto. Questo metodo di carica 
crea una densità di carica molto elevata sul getto senza l’impiego di 
alto voltaggio o alimentazione di energia. Di fatto, richiede meno 
consumo elettrico l’attivazione di un nebulizzatore ESS per vigneto 
che l’accensione di un faro del trattore.

Facile da smontare e pulire
MaxCharge è 10 volte più rapido da pulire degli altri sistemi elettro-

statici. Basta svitare il coperchio dell’ugello, senza l’uso di attrezzi, 
non ci sono piccole parti, facili da perdere, non ci sono fili metallici 
sulla punta ed è facile riallineare i componenti per riassemblarlo. 

Figura 1: 	 Confronto tra irrorazione sulle piante e a terra. 

Figura 2: 	 Deposito del getto sull’uva nella parte interna del grappolo.  
	 (U. Catolica de Chile, Sobitec Harnois, 1997)
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Caratteristiche comuni di tutte le irroratrici 
per vigneto ESS:
•	 14-20 ugelli elettrostatici aeroassistiti MaxCharge 
•	 Serbatoio da 378 litri (per 5 ha/pieno) 
•	 Facile montaggio, con attacco su tre punti 
•	 Scatola di controllo a valvola e indicatori della carica 

elettrostatica di facile lettura
•	 Adatte a trattori da vigneto fino a 40 CV 
•	 Strutturate con la massima robustezza
•	 Fornite assemblate, pronti per l’uso
•	 Peso a vuoto: 400 kg 
•	 Peso con carico: 750 kg  

Come scegliere l’irroratrice ESS per vigneto più adatta?
Basta chiedere! Il personale dell’Ufficio Commerciale ESS, grazie alla preparazione e all’esperienza, sarà in grado di rispondere a 
qualsiasi  domanda e offrire consigli competenti. Scegliete il modello di irroratrice per vigneto ESS in base al sistema di allevamento 
impiegato. Ad esempio, il modello 150HT è stato progettato specificatamente per i sistemi a tendone, ampiamente diffusi in Spagna. 
Se il vostro vigneto è dotato di sistemi di allevamento multipli, di sicuro vi farà comodo la versatilità dell’ESS 150RB.

ESS 150HT (sistema orizzontale)
Progettato per gli allevamenti a tendone, molto diffusi in Spagna.

SISTEMA ELETTROSTATICO = MIGLIORE COPERTURA

ESS 150VT (sistema verticale)
Progettato per i vigneti con sistemi verticali e a forcella.

ESS 150RT (sistema rotante)
Le due barre con 7 ugelli ruotano da una posizione quasi oriz-
zontale a una posizione quasi verticale, rendendo il 150RT ideale 
per i vigneti con sistema di allevamento a forcella e per i sistemi 
sudafricani.

ESS 150RB (sistema rotante distaccabile)
La nostra irroratrice per vigneto più versatile. Può essere configu-
rata come il sistema 150HT, 150VT o 150RT, per questo è l’ideale 
quando nel vigneto si hanno diversi sistemi di coltura.

Queste irroratrici specifiche per vigneto si adattano sia ai sistemi a 
tendone molto bassi che ai filari verticali molto stretti. L’attacco su 
tre punti è leggero e più comodo da usare rispetto ai sistemi imp-
iegati sulle irroratrici tradizionali. Il serbatoio da 378 litri consente 
di coprire circa 5 ettari con un pieno.  

Piccole irroratrici per grandi esigenze.
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